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A DK sorozat úgy lett kifejlesztve, hogy megfeleljen európai társai minőségének 
és teljesítményének. Célunk, hogy még az olyan igényes ágazatok számára is 

az első számú választás legyünk, mint az autóipar.

Emiatt több mint 100 benchmarking tesztet hajtottunk végre, 
és ez több mint 20 egyedi szabadalmat eredményezett. 

Az eredmény egy olyan gépcsalád lett, 
amely kiemelkedő termelékenységet, pontosságot és tartósságot biztosít.

Autóipar Háztartási 
elektormos

készülékek ipara

Mélyüreges termékek Nagyméretű építési 
és vízelvezető termékek



Néhány gyakori műszaki probléma 
a legtöbb kínai gépnél:

Kétlapos fröccsöntő gépek

A szerszám nyitása és 
zárása nem lágy

Oszlopnyúlás, szakadás

Záróanya meghibásodása

A legtöbb kínai vezérlőrendszer 
szoftveres korlátai miatt 

a szerszám nyitási és zárási sebességét 
csökkenteni kell 

a szerszám és a gép 
károsodásának elkerülése 

érdekében.

Annak ellenére, hogy igyekeznek 
javítani a kétlapos gépeik 

kialakítását, a legtöbb kínai 
gyártónak még mindig problémái 

vannak az oszlopok 
meghibásodásával. 

Az, hogy minden új géphez 
tartalék oszlopot adnak, 

kevéssé kelt bizalmat ügyfeleikben!
Nálunk 5 év garancia van minden

oszlopra!

Az egyes oszlopokon található 
záróanya meghibásodása 

gyakori probléma, 
amely leállíthatja a gyártást.

A BOLE a kétlapos fröccsöntő gépein 
hatékonyan megoldotta a fenti tipikus problémákat.
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DK Sorozat
Kétlapos Fröccsöntő Gépek - 11 Alapvető Erősség

Törésálló oszlopok
A szabadalmaztatott kialakítás kiküszöböli a 
feszültségpontokat, és rendkívül 
valószínűtlenné teszi a törést, még akkor is, 
ha az oszlop túlterhelt vagy meghajlik.

Merev és nagypontosságú lineáris megvezető

A DK sorozatú kétlapos gépek lineáris 
megvezetőket használnak a mozgó lap 
megtámasztására. 
Ez csökkenti a súrlódást és növeli a merevséget.



DK Sorozat -Kétlapos fröccsöntő gépek, 
melyek német főmérnök által lettek kifejlesztve, 
átalakítva így a kínai kétlapos fröccsöntő gépek piacát.

Fröccsegységek 

Függőlegesen elhelyezett 
motorok és szivattyúk 
A motor függőleges elrendezése csökkenti az 
elfoglalt területet, és csökkenti a motor 
forgórészének gravitációja által okozott 
előfeszítő terhelés hatását. 
Ez javítja a motor stabilitását.

Gyors és stabil reteszelő rendszer 
Hatékony oszlopreteszelő rendszerünk
egyenletes és csendes működést biztosít, 
meghosszabbítva mind az oszlopok, mind 
maga a mechanizmus élettartamát.

Szinkronizált kidobó 
(mag) mozgás
Az egyidejű kidobó (mag) mozgás 
alapfelszereltségként biztosított, lerövidítve 
a teljes ciklusidőt a fröccsöntési fázisok 
átfedésével.

Speciális tervezésű 
fröccsmunkahenger
Az új kialakítás alacsony nyomású 
olajvisszavezető rendszert és kettős lineáris 
vezetőket tartalmaz, amelyek csökkentik a 
súrlódást és növelik a pontosságot.

• Tervezésünk a német fröccsegység-technológián alapul, amely legalább 20%-kal magasabb 
  hatékonyságot biztosít, mint ami az átlag kínai gépekre jellemző. 
  (Általános műanyagminőségen alapul, pl. PP, PS és ABS alapján). 

• Minden modell A, B és C csigaméret opciókkal szállíthatóak, amelyek 23:1 L/D arányúak. 
  Ez kiváló feldolgozási hatékonyságot és ömledékminőséget biztosít.



Egyenletes erőeloszlás a lakatanyán

Német technológia – Kínában gyártva

Független olajszűrő és 
olajhűtő rendszer
Ez olyan kompakt kialakítást biztosít, amely 
elválasztja az olajszűrést és a hűtést a túlnyomásos 
hidraulikus rendszertől, így minimálisra csökkentve 
a ciklusidőt stb.

A változó menettávolság a feszültség (a záró fázis 
alatt) egyenletes eloszlására szolgál az összes fog 
között. 
Ez meghosszabbítja a lakatanya és az oszlop 
élettartamát.

Stabil garathőmérséklet
A gép garathőmérséklete zárt 
hurkú szabályozó rendszerrel 
rendelkezik, amely biztosítja, hogy 
az anyag egyenletesen és eltömődés 
nélkül kerüljön a fröccshengerbe. 
Ez javítja a teljesítményt és a termék 
minőségét.

Fröccsnyomás szabályozása
A fröccsnyomást folyamatosan ellenőrzi, 
pontos „befröccsöntési görbét” biztosítva, 
amely lehetővé teszi a folyamat egyszerű 
elemzését és beállítását.

Azonos fogtávolság, 
az erő nem egyenletes eloszlású

Változó fogtávolság, 
az erő egyenletes eloszlású

Szervómeghajtású rendszer.



Műszaki adatok – Minden záróerejű gép a rá jellemző fröccsegység mérettel van feltüntetve, de más opciók is megadhatóak

Fröccsegység
Csiga speci�káció

Csiga átmérő

Csiga L/D arány

Kiszámított fröccstérfogat

Fröccs súly, PS

Fröccsöntő dugattyú sebessége

Fröccssebesség

Fröccsnyomás

Csiga sebesség

Záróegység
Záróerő

Felfogó lapok mérete

Oszloptávolság

Nyitási út

Szerszám min. magasság

Szerszám max. magasság

Gép Max. nyítása

Kidobó útja

Kidobó erő előre

Kidobó erő hátra

Kidobók száma

Hajtás és Fűtés
Beépített fűtési teljesítmény

Hajtásteljesítmény

Üzemi nyomás

Egyéb
Olajtartály kapacitása

Maximális szerszám súly

Nettó súly

Gépméretek (H x Sz x Ma)

A folyamatos termékfejlesztés miatt fenntartjuk a jogot az egyes paraméterek előzetes értesítés nélküli módosítására. 
* 1 MPa 10 Bar-nak felel meg

A folyamatos termékfejlesztés miatt fenntartjuk a jogot az egyes paraméterek előzetes értesítés nélküli módosítására. 
* 1 MPa 10 Bar-nak felel meg



Műszaki adatok – Minden záróerejű gép a rá jellemző fröccsegység mérettel van feltüntetve, de más opciók is megadhatóak
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A folyamatos termékfejlesztés miatt fenntartjuk a jogot az egyes paraméterek előzetes értesítés nélküli módosítására. 
* 1 MPa 10 Bar-nak felel meg



Lapok méretei & Gépméretek



Lapok méretei & Gépméretek



Lapok méretei & Gépméretek A záróegység és a fröccsegység kombinációja

Fröccsegység

Záróegység

Záróerő Oszloptávolság

Fröccsegység

Záróegység

Záróerő Oszloptávolság

Jelölés: Alap Választható



Alap Választható Alap Választható

Alap Választható Alap Választható Alap Választható Alap Választható
Záróegység Fröccsegység
T-hornyos lap (beleértve a T-hornyot+csavarfuratokat)

A mozgó laplábak csúszása lineáris megvezető tartószerkezetet alkalmaz

Lefutásgátló támaszték mozgatható lemezből készült csúszópapucsokban, nagy keménységű acélszalagon

Hidraulikus és elektromos kettős biztonsági védőberendezés

Automatikus szerszámmagasság kalibrálás

A záróerő igény szerinti automatikus beállítása

Euromap UI8 robot pozíció

Alacsony nyomású szerszámvédelem nagy pontossággal

Biztonsági kijelzővel felszerelve a záróegységben (950DK felett)

Automatikus ajtóvezérlés és biztonsági kapcsoló az aljában, valamint nyugtázó gomb a szerszámzárásban

A szerszám nyitó/záró működését, valamint a kidobást nagy pontosságú elektronikus útmérő vezérli

Választható: több kidobós modell, csökkentett beállítási nyomás, sebesség

Szinkron kidobóval és maghúzó rendszerrel felszerelve

Húzza vissza a központi kidobórudat az alapértelmezett visszaállításhoz

Két rotaméter egység (az egyik álló, a másik mozgó, 950 DK alatt 4 be/4 ki, 950 DK felett 6 in/6 ki)

Öt folyamat a szerszám nyitása és zárása, állítható nyomás

Öndetektor a volumetrikus központi olajzáshoz, terminális nyomásérzékeléssel

Két maglehúzó alapkivitelben (az egyik az álló, a másik a mozgó felfogólapban), tartalék egy maglehúzó a mozgó felfogólapon

Di�erenciál-hidraulikus áramkör a szerszám nyitáshoz

Szerszám nyitás/zárás proporcionális szeleppel

Vészleállító gomb a kezelő és a túlsó oldalon egyaránt

Mágneses felfogólapok Eu70

Hidraulikus retesz

Oszlophúzó funkció

Szerszám fűtés szigetelt lap

Nagyobb szerszám magasság

Gyors szerszámcsere rendszer

Szélesebb gépburkolat és ajtó

Nagyobb kidobóerő

Nagyobb kidobási út

Menetes lyukakkal ellátott lapok

Különleges követelmények a vizesblokkhoz (beleértve a gyorscsatlakoztatást és üvegcsöves áramlásmérőt)

A magok speciális darabszáma (ha sok kell)

2 légfúvó

A fröccsöntés/adagolás alap lineáris megvezetésű tartószerkezetet használ

Német tervezésű, hatékony plasztikáló minőségű nitrid acél csiga és henger

Fröccshenger támasztás

Több szekciós PID hőmérséklet-szabályozás a fúvókához és a hengerhez

Teljesen zárt szigetelőburkolat, fúvókafedél

Fröccsöntési löketszabályozás precíz jelátalakítóval

A fúvóka központosítását beállító készülék

Időbeállító fűtési funkció, csiga hidegindítás elleni védelem

Csigaszivárgás gátló eszköz (kihúzható/visszahúzható/visszaszívható)

Csiga forgási sebességének érzékelése

Automatikus öblítés funkció a henger tisztításához

Az adagolás proporcionális torlónyomása

Központi kenés a fröccsegységben

Meghosszabbított fúvóka, 50 mm-ig

Kerámia fűtőszalag

(gáz/víz) Asszisztens fröccsjel interfész

Garat hőmérséklet szabályozása

Speciális csiga és henger (galvanizálás, ötvözet és kemény pcmma, pbt, pa, stb.)

Csapágyas típusú mobil garat általános tölcsérrel

Alapanyagadagoló lap, tölcsér nélkül

Meghosszabbított fúvóka (100 mm-ig terjed)

Rugós vagy hidraulikus, pneumatikus és zárófúvóka

A fröccsegység megnagyobbítása

A fröccsegység csökkentése

Infravörös fűtőszalag

Fröccshenger ventilátoros hűtőrendszer

Elektromos adagolás

Hidraulikus szinkronadagoló- rendszer

Mesterkeverék adagoló jel interfész

Mikrohabos öntés

A plasztikáló motor fejlesztése

Nitrogén fröccsöntési funkció (Gyorsító tartály)



Alap Választható

Alap Választható Alap Választható
Vezérlőegység és hidraulikus egység
KEBA számítógép (12 inch-es)

Több üzemeltetési nyelv

Háromszínű visszajelző lámpa

Valós idejű záróerő-meg�gyelés

Euromap U12 manipulátor interfész

USB interfész, egyszerű biztonsági mentési panel alkalmazásfrissítés és szerszámparaméterek mentése

Stop memória funkcióval rendelkezik, 240 szúrópróbaszerű szerszám adatot tud tárolni

200 csoportos rendellenes riasztás és 200 csoportos módosítási memóriatár

Többszintű jelszóbeállítás, amely megakadályozza a hiba nem szándékos felülbírálását/módosítását, 
és a felhasználót szabadon feljogosíthatjuk arra, hogy kérésre hozzáférjen a kapcsolódó jelszószinthez

A bemeneti és a kimeneti pont meg�gyelésének szimulációs funkciója és az i/o online szimulációs funkció 
gyorsan megerősítheti a gép működési állapotát

Minőségi adatfolyamat-meg�gyelő interfész

Gyártási statisztikai folyamatvezérlő valós idejű lista interfész (SPC)

Aljzat: 5 magos 32Ax2 + 5 magos 16Ax1,3-több magos funkció x2

Fröccsöntő gép ipar 4.0 hálózati felügyeleti rendszer interfésze

Szervó energiatakarékos rendszer

Olajhőmérséklet érzékelés, eltérés esetén automatikus riasztás

Motor túlterhelés elleni védelem funkció

Független hűtő szűrőrendszer

BECKHOFF számítógép (15 inch-es)

Euro map67 robot interfész

Folyamat adatvédelmi zár

Forró csatorna interfész

Különleges kialakítású aljzat

Számítógépes hálózat központi vezérlése, hálózatfelügyeleti rendszer

Valós idejű energiafogyasztás meg�gyelése

A számítógép beépített kezelési utasítással rendelkezik a funkció megtekintéséhez

Több csoportos szekvenciális befecskendezési funkció

Szervós szivattyú és motorrendszer frissítés

Alap Választható

Alap Választható Alap Választható
Egyéb részek
A BOLE DK szabványos gépszíne

Horgonycsavar, L rögzített blokk

Pótalkatrész szerszám doboz, gyakori szerszámok, sérülékeny alkatrészek, meghosszabbított fúvóka, 
használati útmutató

Különleges szín

Robot

Mágneses keret

Garat szárító

Automata-felszívó

Füstölt facsomagolás 

Pick-up platform

Hidraulika olaj

Többnyelvű �gyelmeztető tábla


